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Für den Betrieb von Daikin Altherma wird lediglich 
ein kleiner Anteil Strom benötigt, mit dem ein 
Vielfaches an Heizenergie erzeugt wird. So können 
mit 1 kW Elektroenergie 3 bis 5 kW kostenlose Wärme 
aus der Außenluft gewonnen werden. Eine Investition, 
die sich auszahlt.

Selbst wenn die Luft -20°C kalt ist, gewinnt Daikin 
Altherma noch genügend Heizenergie und schenkt 
Ihnen und Ihrer Familie das ganze Jahr wohlige 
Wärme. Und wenn es im Sommer mal richtig heiß 
hergeht, kann Daikin Altherma auch zur Kühlung 
eingesetzt werden. 
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Somit wird keine Energie verschwendet. Dieses 
System spielt besonders dann seine Vorteile aus, 
wenn die Luftwärmepumpe nicht im Volllast- sondern 
im Teillastbetrieb läuft. Und das ist 95% des Jahres 
der Fall.

DAS ERGEBNIS 

ist ein Höchstmaß an Effizienz in Verbindung mit deut- 
lichen Energieeinsparungen. Oder anders ausgedrückt: 

Mit 1kW Strom generiert Daikin Altherma 3-5kW 
Wärme aus der Luft.

DIE DAIKIN ALTHERMA

INNOVATION MACHT DEN UNTERSCHIED

TECHNIK

Mit Daikin Altherma nutzen Sie nicht nur sämtliche 
Vorteile der Luftwärmepumpen-Technologie, 
sondern auch eine von uns selbst entwickelte 
Innovation: 

das bedarfsorientierte Regelsystem mit stufenloser 
Leistungsanpassung – die sogenannte inverter-
geregelte Kompressorentechnik.

Dadurch wandelt Daikin Altherma nur exakt soviel 
Energie aus der Luft in Heizenergie um, wie 
tatsächlich zum Heizen benötigt wird – nicht mehr 
und nicht weniger. 

3/4
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Daikin Altherma Luftwärmepumpen vereinen eine 
ganze Reihe von Vorteilen, die das Heizen zu einer 
preisgünstigen, komfortablen und umwelt-
freundlichen Angelegenheit machen. 

DAS DAIKIN ALTHERMA

ENERGIESPAREND, GÜNSTIG, UMWELTFREUNDLICH

PRINZIP

VERGLEICH DER JÄHRLICHEN ENERGIEKOSTEN*

Öl Gas Daikin Altherma

100%

*Quelle: Energiepreise basierend auf Eurostat Statistik 2007; jährlicher Bedarf an Heizenergie: 20.000 kWh

HIER DIE WICHTIGSTEN VORTEILE IM 
ÜBERBLICK: 

 > Universallösung für Heizen, Warmwasser und 
Kühlen 

 > Niedrige Investitionskosten im Vergleich zu anderen 
Heizsystemen 

 > Hohe Energieeffizienz und Heizkostenersparnis

 > Geringer Platzbedarf

 > Leise im Betrieb, keine Emission von Abgasen

 > Ideal für Neubauten mit Fußboden- oder 
Wandheizung, aber auch für Niedrigtemperatur-
heizkörper geeignet

 > Kein direkter CO2 Ausstoß vor Ort

 > Überlegen im Gesamtkostenvergleich gegenüber 
Gas, Pellets, Öl und anderen Wärmepumpen

82% 68%
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DAS DAIKIN ALTHERMA

KOMPAKT, ZUVERLÄSSIG, ERWEITERBAR

SYSTEM

bestehendes 
Heizsystem

Bestehendes Heizsystem wird nur unterhalb des Bivalenzpunktes genutzt
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Abgedeckt durch Wärmepumpe
Abgedeckt durch bestehendes Heizsystem
Reserveleistung der Wärmepumpe

Wärmepumpe + bestehendes Heizsystem

Bivalenzpunkt

Kältester Tag des Jahres

Leistung der
Wärmepumpe

Stunden

Außen-
einheit

Innen-
einheit

Heiz-
kreislauf
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Kältester Tag des Jahres

Abgedeckt durch Wärmepumpe
Reserveleistung der Wärmepumpe

Nur Wärmepumpe

100 % des jährlichen Heizbedarfs

Leistung der
Wärmepumpe

Außen-
einheit

Innen-
einheit

Heiz-
kreislauf

Stunden

Monovalent Bivalent

DER DAIKIN ALTHERMA HEIZKREIS 

Das Daikin Altherma-System setzt sich im Kern 
aus zwei Komponenten zusammen:

 > dem Außengerät, das der Luft die Wärmeenergie 
entzieht 

 > der Hydrobox, in der die Wärmenergie der Luft auf 
das Heizungswasser übertragen wird

Das Daikin Altherma-System lässt sich mit 
folgenden Komponenten erweitern:

 > dem Warmwasserspeicher für das Brauchwasser

 > dem Raumthermostat für eine komfortable Steu-
erung der Anlage

 > dem Solarkit für die Kombination des Daikin Altherma 
Warmwasserspeichers mit bauseitigen Solarkollek-
toren zur zusätzlichen Nutzung der Solarenergie
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Abgedeckt durch Wärmepumpe
Abgedeckt durch Reserveheizer
Reserveleistung der Wärmepumpe

Stunden
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f Bivalenzpunkt

Wärmepumpe + Reserveheizer

Kältester Tag des Jahres

Leistung der
Wärmepumpe

Reserveheizer

Reserveheizer wird nur unterhalb des Bivalenzpunktes genutzt.

10%

90 % des jährlichen Heizbedarfs

Außen-
einheit

Innen-
einheit

Heiz-
kreislauf

Monoenergetisch

Das System kann monovalent, bivalent oder monoener-
getisch konfiguriert werden. Im monovalenten Betrieb wird 
Daikin Altherma als alleinige Heizlösung eingesetzt, im biva-
lenten Modus wird Daikin Altherma mit einem bestehenden 
Heizsystem gekoppelt. Bei der monoenergetischen Konfigu-
ration stellt der integrierte Reserveheizer an den besonders 
kalten Tagen zusätzliche Heizenergie zur Verfügung.

Optional kann Daikin Altherma auch zum Kühlen 
genutzt werden. Dafür steht eine große Bandbreite an 
verschiedenen Wand-, Truhen- oder Zwischendecken-
geräten zur Auswahl. 

In Verbindung mit unserer Fertigungskompetenz und 
den strengen Qualitätskontrollen bietet das System so 
ein Maximum aus Energieeffizienz und Verlässlichkeit. 
Darüber hinaus sind alle Daikin Altherma Systeme mit 
einem elektrischen Zusatzheizer ausgestattet, so dass 
höchste Betriebssicherheit gewährleistet ist.
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DAIKIN ALTHERMA

KAUM ZU SEHEN, KAUM ZU HÖREN, DEUTLICH ZU SPÜREN.

IM HAUS

Das Zuhause ist der wohl wichtigste Platz in 
unserem Leben. Hier suchen wir Geborgenheit, 
Sicherheit und Wärme. Daikin Altherma ist der Garant 
dafür, dass es in den eigenen vier Wänden immer 
optimal temperiert ist. Im Winter wie im Sommer. 

Dabei zeichnet sich die verlässliche Daikin 
Altherma-Technik, die Ihr Haus das ganze Jahr mit 
Heizwärme versorgt, auch durch bauliche Vorteile 
aus. 

So lässt sich das gesamte System ohne Umbauten 
am Haus oder Grabungsarbeiten im Garten 
installieren. 

Es ist kein eigener Heizraum notwendig, da die 
einzelnen Komponenten äußerst platzsparend 
montiert werden können. Der leise, geruchlose Betrieb 
und die komfortable Bedienung sorgen zudem dafür, 
dass Sie und Ihre Familie die behagliche Wärme von 
Daikin Altherma ganz ungestört genießen können. 

➌ WARMWASSERSPEICHER – optional
für die Erwärmung des Brauchwassers

DAS AUßENGERÄT
das der Luft die 
Wärmeenergie entzieht

➊

➋ DIE HYDROBOX
in der die Wärmenergie der Luft auf 
das Heizungswasser übertragen wird

RAUMTHERMOSTAT
für eine komfortable Steuerung der Anlage

GEBLÄSEKONVEKTOREN
zum Kühlen – optional  

ANSCHLUSSKIT FÜR 
SOLARKOLLEKTOREN – optional
für die Kombination des Daikin Altherma 
Warmwasserspeichers mit bauseitigen 
Solarkollektoren

➊➊

das Heizungswasser übertragen wird

GEBLÄSEKONVEKTOREN

Altherma-Technik, die Ihr Haus das ganze Jahr mit 
Heizwärme versorgt, auch durch bauliche Vorteile 

So lässt sich das gesamte System ohne Umbauten 
am Haus oder Grabungsarbeiten im Garten 

DAS AUßENGERÄT
das der Luft die 

➊➊ RAUMTHERMOSTAT
für eine komfortable Steuerung der Anlage

➊➊

➊

➋ ➌
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INNENGERÄT

AUSSENGERÄT

EKHBH008B*** EKHBX008B*** EKHBH016B*** EKHBX016B***

Funktion Nur Heizen Heizen + Kühlen Nur Heizen Heizen + Kühlen
Abmessungen H x B x T mm 922 x 502 x 361 922 x 502 x 361 922 x 502 x 361 922 x 502 x 361
Farbe Reinweiß (RAL 9010)
Material Epoxid-polyesterlackiertes, galvanisierter Stahl
Gewicht 46 48
Temperaturbereich 

Austrittswasser

Heizen °C 15~50 15~55
Kühlen °C - 5~22 - 5~22

Ableitungsventil ja

WERKSEITIG MONTIERTER HEIZER kW Leistungsstufen Stromversorgung

EKHBH(X)008B3V3 / EKHBH(X)016B3V3 3 1 1~, 230 V
EKHBH(X)008B6WN / EKHBH(X)016B6WN 6 2 3~, 400 V
EKHBH(X)008B9WN / EKHBH(X)016B9WN 9 2 3~, 400 V

ERLQ006BV3 ERLQ007BV3 ERLQ008BV3

Abmessungen H x B x T mm 735 x 825 x 300

Nennleistung
Heizen kW 5,75 6,84 8,43
Kühlen kW 7,20 8,16 8,37

Leistungsaufnahme
Heizen kW 1,26 1,58 2,08
Kühlen kW 2,27 2,78 2,97

COP 4,56 4,34 4,05
EER 3,17 2,94 2,82

Betriebsbereich
Heizen °C -20~25
Kühlen °C 10~43
Warmwasser °C -20~43

Schallleistungspegel
Heizen dBA 61 61 62
Kühlen dBA 63 63 63

Schalldruckpegel
Heizen dBA 48 48 49
Kühlen dBA 48 48 50

Gewicht kg 56
Kältemittelfüllmenge R-410A kg 1,7
Stromversorgung 1~ / 230 V / 50 Hz

Empfohlene Sicherungen A 20

Messbedingungen: Heizen Ta TK/FK 7°C/6°C - LWC 35°C (DT=5°C) - Kühlen Ta 35°C - LWE18°C (DT=5°C)

ERLQ011BV3 ERLQ014BV3 ERLQ016BV3 ERLQ011BW1 ERLQ014BW1 ERLQ016BW1

Abmessungen H x B x T mm 1.170 x 900 x 320 1.345 x 900 x 320

Nennleistung
Heizen kW 11,2 14,0 16,0 11,32 14,50 16,05
Kühlen kW 13,9 17,3 17,8 15,05 16,06 16,76

Leistungsaufnahme
Heizen kW 2,46 3,17 3,83 2,54 3,33 3,73
Kühlen kW 3,79 5,78 6,77 4,44 5,33 6,06

COP 4,55 4,42 4,18 4,46 4,35 4,30
EER 3,67 2,99 2,63 3,39 3,01 2,76

Betriebsbereich
Heizen °C -20~35 -20~35
Kühlen °C 10~46 10~46
Warmwasser °C -20~43 -20~43

Schallleistungspegel
Heizen dBA 64 64 66 64 64 66
Kühlen dBA 64 66 69 64 66 69

Schalldruckpegel
Heizen dBA 49 51 53 51 51 52
Kühlen dBA 50 52 54 50 52 54

Schalldruckpegel 

(Nachtflüstermodus)

Heizen dBA 42 42 43 42 42 43
Kühlen dBA 45 45 46 45 45 46

Gewicht kg 103 110
Kältemittelfüllmenge R-410A kg 3,7 2,95
Stromversorgung 1~ / 230 V / 50 Hz 3N~ / 400 V / 50 Hz

Empfohlene Sicherungen A 32 20

Messbedingungen: Heizen Ta TK/FK 7°C/6°C - LWC 35°C (DT=5°C) - Kühlen Ta 35°C - LWE18°C (DT=5°C)

TECHNISCHE DATEN DAIKIN ALTHERMA SPLIT

(Einphasig)

(Dreiphasig)
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SOLAR-BAUSATZ

RAUMTHERMOSTAT

Thermostat - Empfänger
(kabellos)

(verkabelt)

WARMWASSERSPEICHER
EKHWS150B3V3 EKHWS200B3V3 EKHWS300B3V3 EKHWS200B3Z2 EKHWS300B3Z2

Wasservolumen l 150 200 300 200 300
Max. Wassertemperatur °C 85
Höhe mm 900 1.150 1.600 1.150 1.600
Durchmesser mm 580
Zusatzheizer kW 3
Stromversorgung 1~ / 230 V / 50 Hz 2~ / 400 V / 50 Hz
Material im Speicher Edelstahl (DIN 1.4521)
Material Außengehäuse Epoxidbeschichteter Normalstahl
Farbe Neutralweiß

Leergewicht kg 37 45 59 45 59

EKHWE150A3V3 EKHWE200A3V3 EKHWE300A3V3 EKHWE200A3Z2 EKHWE300A3Z2 EKHWET150A3V3

Montage  Fußboden Wand
Wasservolumen l 150 200 300 200 300 150
Max. Wassertemperatur °C 75
Höhe mm 1.205 1.580 1.572 1.580 1.572 1.205
Durchmesser mm 545 545 660 545 660 545
Zusatzheizer kW 3
Stromversorgung 1~ / 230 V / 50 Hz 2~ / 400 V / 50 Hz 1~ / 230 V / 50 Hz
Material im Speicher Emailbeschichteter Stahl (DIN 4753-2)
Material Außengehäuse Epoxidbeschichteter Stahl
Farbe Reinweiß (RAL 9010)

Leergewicht kg 80 104 140 104 140 82

EKSOLHWAV1

Abmessungen H x B x T mm 770 x 305 x 270

Wärmetauscher

Druckabfall kPa 21,5
max. Eintrittstemperatur °C 110

Wärmetausch-
vermögen W/K 1.400

Umgebungstemperatur
max. °C 35
min. °C 1

Stromversorgung 1~ / 220 bis 240 V / 50 Hz
Stromversorgungsanschluss Innengerät
Gewicht kg 8

Schalldruckpegel dBA 27

EKRTW
EKRTR

EKRTETS (Zubehör)
Thermostat Empfänger

Abmessungen H x B x T mm 87 x 125 x 34 87 x 125 x 34 170 x 50 x 28 Länge Kabel 3 m
Gewicht Nettogewicht g 215 210 125 65

Umgebungstemperatur
Lagerung °C -20~60 -20~60 -20~60 -20~60
Betrieb °C 0~50 0~50 0~50 0~50

Sollwertbereich 
der Temperatur

Heizen °C 4~37 4~37 - -
Kühlen °C 4~37 4~37 - -

Uhr ja ja - -

Regelungsfunktion Proportionalband Proportionalband - -

TECHNISCHE DATEN ZUBEHÖR

EKSRDS1A mit Regler EKSR3PA

Montagemethode An der Wand
Abmessungen H x B x T mm 332 x 230 x 145
Stromversorgung 230 V / 50 Hz
Regelung Digitaler Temperaturdifferenzregler mit einfachem Text
Max. Stromverbrauch des Regelungsgeräts W 2
Temperaturfühler Solarzellen Pt1000
Fühler Speicherbehälter PTC
Rückflussfühler PTC

Fühler Speisewassertemperatur und -durchfluss (Zubehör) Spannungssignal (3,5 V Gleichspannung)

PUMPENSTATION
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EKSV26P EKSH26P

Position Vertikal Horizontal
Abmessungen H x B x T mm 2.000 x 1.300 x 85 1.300 x 2.000 x 85
Außenfläche m² 2,60
Absorberfläche m² 2,36
Gewicht kg 42
Wassermenge l 1,7 2,1
Absorber harfenförmige Kupferleitung mit lasergeschweißter, äußerst selektiver, beschichteter Aluminiumplatte
Beschichtung mikrothermisch (Absorption max. 96 %, Emission ca. 5% +/- 2%)
Verglasung einfach verglastes Sicherheitsglas, Übertragung +/- 92 %
Wärmeisolierung Mineralwolle, 50 mm
Max. Druckabfall bei 100 l/min mbar 3 0,5
Zulässige Dachneigung 15° bis 80°
Max. Stillstandstemperatur °C 200

Maximaler Betriebsdruck bar 6

Die Kollektoren sind über einen langen Zeitraum stillstandsbeständig und wurden auf Temperaturschock getestet. Minimaler Kollektorertrag über 525 kWh/m² bei 40 % 
Absicherungsanteil; Standort Würzburg, Deutschland.

SOLARKOLLEKTOR



Daikin Airconditioning
Central Europe HandelsgmbH
Campus 21, Europaring F12/402
2345 Brunn am Gebirge, Austria
Tel.: +43 / 2236 / 325 57-0
Fax: +43 / 2236 / 325 57-900
E-Mail: office@daikin.at
www.daikinaltherma.at
www.daikin.at

Daikin Produkte sind erhältlich bei

Ihr Daikin Fachberater berät Sie sach-
kundig und umfassend. Am besten Sie 
vereinbaren ein unverbindliches Beratungs-
gespräch bei Ihnen vor Ort, damit er für Sie 
eine maßgeschneiderte Lösung entwickeln 
kann.

Das Qualitätsmanagementsystem von Daikin 
Europe N.V. ist von der LRQA in Übereinstimmung 
mit der Norm ISO 9001 anerkannt. ISO 9001 
bezieht sich auf Qualitätssicherung bezüglich 
Planung, Entwicklung und Konstruktion von 
Produkten sowie auf in Zusammenhang mit 
diesen Produkten angebotene Dienst leistungen.

Die Norm ISO 14001 garantiert ein effektives 
Umweltverwaltungs system, das dazu beiträgt, 
die menschliche Gesundheit und die Umwelt 
vor möglichen Auswirkungen unserer Aktivi täten, 
Pro dukte und Dienst leistun gen zu schützen 
sowie die Umweltqualität zu erhalten und zu 
verbessern.

Daikin Geräte entsprechen den europäischen 
Vor schriften, die die Sicherheit der Geräte 
garantieren.

Daikin Europe N.V. nimmt am Eurovent-
Certification Programme teil. Die Produkte 
entsprechen den im Eurovent-Verzeichnis 
aufgeführten Produkten.C
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Daikin stellt mit der modernen, umwelt-
schonenden und auf konstant hohes 
Qualitätsniveau ausgerichteten Fertigung 
sicher, dass alle geltenden nationalen 
wie internationalen Standards (u.a. ISO 
9001, ISO 14001) vorbildlich erfüllt werden. 
Alle Daikin Kunden können sich darauf 
verlassen, dass ihre Klimaanlagen sämtliche 
geltenden Umweltschutzrichtlinien erfüllen. 
Mehr noch: Die Geräte sind konstruktiv 
auf die mo dernsten, leistungsfähigsten 
FCKW-freien Kältemittel abgestimmt. 
Daher erfüllen sie nicht nur die 
gesetzlichen Anforderungen – sie arbeiten 
auch noch besonders energieeffizient.

DAIKIN – IHR ZUVERLÄSSIGER PARTNER

Daikin ist der Spezialist für Klimatechnik  – vom 
Wohnbereich bis zu großen, kommerziell genutzten 
Gebäuden und Industrieanlagen. Ihre 100%ige 
Zufriedenheit ist unser höchstes Ziel.

INNOVATIVE PRODUKTE HÖCHSTER QUALITÄT

An erster Stelle in der Unternehmensphilosophie von 
Daikin stehen Innovation und Qualität. Das gesamte 
Daikin Team wird beständig weitergebildet, damit Sie 
optimal informiert und beraten werden.

EINE SAUBERE UMWELT

Durch das Installieren eines Daikin Produkts in Ihrem 
Haus leisten Sie gleichzeitig einen bedeutenden Beitrag 
zum Schutz unserer Umwelt. Bei der Produktion Ihres 
Komfortsystems bemühen wir uns sehr, beachtliche 
Energieeinsparungen zu erzielen, ein späteres 
Recycling unserer Produkte zu ermöglichen und das 
Aufkommen von Abfallstoffen zu minimieren. Daikin 
hält sich rigoros an die Prinzipien des "Öko-Designs" 
und vermeidet so die Verwendung von Materialien, die 
schädlich für unsere Umwelt sind.

Daikin stehen Innovation und Qualität. Das gesamte 
Daikin Team wird beständig weitergebildet, damit Sie 
optimal informiert und beraten werden.

EINE SAUBERE UMWELT

Durch das Installieren eines Daikin Produkts in Ihrem 
Haus leisten Sie gleichzeitig einen bedeutenden Beitrag 
zum Schutz unserer Umwelt. Bei der Produktion Ihres 
Komfortsystems bemühen wir uns sehr, beachtliche 
Energieeinsparungen zu erzielen, ein späteres 
Recycling unserer Produkte zu ermöglichen und das 
Aufkommen von Abfallstoffen zu minimieren. Daikin 
hält sich rigoros an die Prinzipien des "Öko-Designs" 
und vermeidet so die Verwendung von Materialien, die 
schädlich für unsere Umwelt sind.

Daikin stehen Innovation und Qualität. Das gesamte 
Daikin Team wird beständig weitergebildet, damit Sie 
optimal informiert und beraten werden.

EINE SAUBERE UMWELT

Durch das Installieren eines Daikin Produkts in Ihrem 
Haus leisten Sie gleichzeitig einen bedeutenden Beitrag 
zum Schutz unserer Umwelt. Bei der Produktion Ihres 
Komfortsystems bemühen wir uns sehr, beachtliche 
Energieeinsparungen zu erzielen, ein späteres 
Recycling unserer Produkte zu ermöglichen und das 
Aufkommen von Abfallstoffen zu minimieren. Daikin 
hält sich rigoros an die Prinzipien des "Öko-Designs" 
und vermeidet so die Verwendung von Materialien, die 
schädlich für unsere Umwelt sind.


